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SURPASS 
 

Equipamento de Electromiografia  

da nossa representada EMS Biomed GmbH 
www.emsbiomed.com 

 
 

 
A gama Surpass responde a todas as necessidades de um laboratório de EMG moderno. 

Os amplificadores são de alta resolução fornecendo um registo preciso. O software tem 

uma apresentação agradável, é muito funcional, permite vários métodos de trabalho e 

possuí várias ferramentas de quantificação. O programa tem incorporada uma base de 

dados completa e funciona em ambiente ñWindows XPò.  

 

O fabricante austríaco, EMS Biomedical, investiu vários anos na concepção de uma 

linha de produtos completa. Assim o utilizador pode escolher entre os equipamentos 

com 2, 4, 8, 16 ou 24 canais, em formato portátil ou num sistema mais robusto, mas 

fixo (com carro de transporte como opção), a ser instalado no laboratório. O 

equipamento base dispõe de pacote para estudos de condução nervosa, onda F, reflexo 

H, blink, decremento, e resposta cutânea; e o software de electromiografia ï actividade 

espontânea, padrão de interferência e potenciais de unidade motora. 

 

 

Para uma maior facilidade de manuseamento o equipamento pode ser fornecido com 

teclado dedicado, as teclas coloridas correspondem a funções (configuráveis no 

software), permitindo assim ao utilizador aceder ao que quer com um simples toque.  

 

Juntamente com o equipamento sempre é fornecido o pedal duplo que permite o 

electromiografista concentrar-se mais no paciente e não no aparelho 

 

 

Para enquadramento melhor de valores o utilizador pode optar para o programa 

com valores de referência que permitem comparação com os valores obtidos. 

Opcionalmente estão disponíveis: o pacote de potenciais evocados, com o 

estimulador audiovisual, software de fibra única, MUNE, P300 e ERP. O 

utilizador pode ainda optar por uma sonda de temperatura e botão de resposta. A 

EMS disponibiliza na sua oferta também uma versão de equipamento dedicada a 

monitorização intra-operatória. 
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Este equipamento inclui uma base de dados 

dedicada e completa. Para além dos dados 

demográficos é possível introduzir uma breve 

história clínica. O utilizador pode ainda incluir 

uma fotografia do paciente (ou fotografia de 

uma eventual lesão para melhor ilustração do 

exame). Assim todos esses dados estarão 

disponíveis para inclusão (impressão) no 

relatório automático.  

 

 

 

 

 

O relatório poderá ser produzir 

automaticamente a partir de uma máscara 

predefinida pelo utilizador. O mesmo poderá 

conter dados tabelares e gráficos, ou apenas 

valores de interesse. O utilizador poderá 

personalizar o relatório de modo que seja 

apresentado um cabeçalho com os dados de 

instituição incluindo o logótipo por exemplo. 

O relatório é produzido no formato Microsoft 

Word e pode ser enviado como ficheiro 

através de e-mail nos casos em que isso seja 

necessário. 

 

 

 

 

O Surpass possibilita ainda ñprograma­«oò 

de exame. No essencial isto permite ao 

utilizador esquematizar o exame de EMG 

incluindo uma série de testes por exemplo 

NCV do nervo mediano e EMG (SPA) 

conforme é habitual por exemplo no 

diagnóstico de síndrome de túnel de carpo. 

Isto permite ao médico poupança de algum 

tempo no manuseamento podendo todavia 

em qualquer momento alterar modo de 

realização de exame e efectuar outro tipo de 

estudos ou alterar o nervo estudado. 
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Características técnicas 

 

 

Caixa de entrada 

 
ü Número de canais: 2 a 24 

ü Frequência de amostragem de 400 KHz por canal 

ü Iimpedância de entrada: 800 MÝ 

ü CMRR >110db de 0,1 a 100 Hz 

ü Largura de banda 0,016 ï 22000Hz 

ü Ruído: <0,5µV RMS 

ü Sensibilidade (Ganho): 0,01µV a 10mV / divisão em 19 passos 

ü Filtro de baixa frequência: 0,016; 0,1;0,5 e 1Hz -5KHz em passos de 1Hz 

ü Filtro de alta frequência: 15-22000Hz em passos de 1 Hz 

ü Filtro Notch: 50 (60)Hz 

ü Base de tempo: 0,1msec/div. a 1000msec/div. 
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Programa de Velocidades de Condução Nervosa 

 

 

Os programas de condução motora e sensitiva do Surpass são concebidos de forma a 

incrementar a fluidez na realização dos exames. Os comandos e ñworkflowò s«o 

intuitivos, e toda a execução do exame corre duma forma natural, utilizando o teclado 

ou teclado dedicado ï codificado a cores para mais facilmente se distinguirem as teclas 

das funções. 

 

 
 

O ecrã é dividido em 3 áreas principais: a maior área é dedicada ao registo de sinal 

adquirido; a segunda área (parte superior de lado direito) pode ser utilizada para o sinal 

online (por exemplo visualiza­«o de ñsingle trialò contra o m®dia do sinal de lado 

esquerdo no caso de SCV) ou para apresentação de valores ou ainda para descrição de 

local examinado; a terceira área, parte inferior de lado direito contém valor obtidos e 

calculados (velocidade de condução) ï aqui é necessário que o electromiografista 

introduza a distância entre os locais observados.  

 

 

Os dados devem ser guardados 

manualmente sempre que se alterem os 

valores de distância. Ao sair de teste ou 

passando para o outro o primeiro fica 

guardado e ligado ao paciente podendo 

sempre ser chamado a partir de base de 

dados. 
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O utilizador pode definir todos os parâmetros: ganho, filtros e frequência de 

amostragem, canal de registo (amplificador ); intensidade, duração e modo de 

estimulação; tempo de base, modo sweep ou média, tempo e modo de análise e modo 

de pedição (parâmetros); determinação de pontos de medição, definição de pico, e 

modo de apresentação (traçados); designação de locais de medição ï punho, palma, 

axila e determinação de intervalos de medição (Colunas ou Tabela) e alguns outros 

parâmetros específicos a cada teste. 
 

 

 
 

 

Opcionalmente é possível definir valores padrão, ou então adquirir o software com os 

mesmos que é introduzido directamente no programa. 
 

 

 

Onda F 
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Reflexo H 
 

O ecrã deste exame é facilmente legível e apresenta todos os dados relevantes. Os 

dados são automaticamente memoriados numa tabela para análise mais detalhada. 

Igualmente está apresentado o gráfico de amplitude máxima de ondas M e H de acordo 

com a intensidade de estímulo. 
 

 
 

O utilizador dispõe de função de análise automática, que pode ser corrigida 

manualmente. No modo de análise manual a marcação de ondas é automatizada e tende 

seguir procedimento de medição habitual. Um ou mais traçados podem ser excluídos 

de análise. 

 

 

Estimulação Repetitiva (Decrement) 
 

 

O ecrã deste modo é bastante ilustrativo. A 

estimulação repetitiva poderá ser executada 

em series consecutivas, sendo cada uma 

descrita em forma de histograma na parte 

superior do display. Assim o 

electromiografista pode facilmente fazer 

uma avaliação visual antes de analisar os 

dados tabelares. Como sempre, podemos 

definir todos os parâmetros no menu de 

configuração. 
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EMG (SPA - Actividade Espontânea) 
 

A actividade muscular é medida com máxima precisão de até 400kHz o que 

proporciona um EMG muito bem definido! Isto por sua vez produz um som de ñalta 

qualidadeò que seguramente ser§ apreciado na an§lise qualitativa. O trigger para 

detecção de potencial das unidades motoras é ajustado com o botão de amplitude e 

unidades motoras registadas são exibidas na área inferior em janelas individuais.  
 

 
 

As impressões do médico, encontram-se na área inferior direita, podem ser inseridas no 

momento ï durante a aquisição (entre os locais), ou posteriormente durante a análise 

do exame. Os dados são incluídos no relatório. Todo o procedimento é rápido 

permitindo optimizar o tempo de registo e análise. 

 

 

A análise de potenciais das unidades 

motoras é completa: permite selecção de 

unidades motoras. Nesta janela é 

apresentada a contagem e os dados de 

correlação de cada um dos potenciais. 

 

O Surpass também mostra os gráficos de 

amplitude, duração e número de fases. 

Todos estes dados (ou uma parte deles) 

podem ser incluídos no relatório final. 
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Análise de Padrão de Interferência 
 

O sinal de contracção muscular é gravado durante certo período. Os turns são 

automaticamente detectados e a partir daí o programa calcula os valores dos turns e 

amplitude, bem como a corelação dos mesmos. Estão ao dispor do utilizador os 

comandos habituais para este tipo de exame, bem como representação gráfica com a 

opção de comparação com os valores de referência. 

 
 

 
 

 

Este equipamento pode memorizar o traçado de EMG e posteriormente analisar o 

padrão de interferência a partir de memória. 

 

 

 
O médico pode sempre ajustar o intervalo em que será feita análise e guardar o mesmo. 

 

 


