
  

 

 

                         Bobamed Equipamentos Médicos Lda  

         Rua Roriz, 195 ;  4100-436 Porto;   Tel 223 722 169   Fax 223 722 168;  e-mail: porto@bobamed.com 

    

 MOD. 35.01.08  Página 1 de 11 

 
O sistema proposto é composto por: 

 

- Amplificador SynAmps
2
 (alternativamente Nuevo) de 64 canais 

- Sistema MagLinkRT para coregisto de EEG/RMNf 

- Capacetes de 64 canais para registo no ambiente da RMN 

- Software SCAN 4 com filtro de artefacto fMRI 

- Curry 6.0 software de registo multimodal 

- WorkStation de aquisição / revisão 

 

 

 
 

 

O sistema da Compumedics Neuroscan é um sistema passivo, ou seja na sala do 

scanner não existem componentes activos (apenas o capacete de paciente e cabo de 

material especial) que são conduzidos para a sala de controlo através duma 

waveguide. Todos os filtros RF e amplificadores encontram-se na sala de controlo. 

 

Deste modo evitam-se possíveis interferências com o equipamento da RMN e torna-se 

mais simples eliminar artefactos no sinal EEG/ERP. Trata-se de um sistema sólido, 

um package completo e robusto, testado em inúmeros centros internacionais e  

também muito bem implantado em Portugal. 
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Amplificador de EEG / ERP  

ñSynAmps2ò de 64 canais 

da nossa representada Compumedics Neuroscan 
www.neuroscan.com 

 
Este sistema é fruto de mais de 20 anos de desenvolvimento na área e possibilita a 

realização de estudos diversificados e complexos. O sistema proposto é completo e 

contém todos os componentes necessários para aquisição e análise multimodal.  

 

A caixa de entrada ñSynAmps
2
ò de 64 canais tem caracter²sticas ²mpares, frequ°ncia 

de amostragem de 20kHz em todos os canais e possibilidade de registo DC ou 

referencia. Além de 64 entradas referenciais (monopolares) o utilizador dispõe ainda 

de 4 entradas bipolares e 2 entradas auxiliares.  

O sistema poderá evoluir até 256 canais, e ligando dois sistemas sincronizados é 

possível obter registos de ate 512 canais. 

 

As características únicas deste equipamento permitem recolha de todo o tipo de sinais 

neurofisiológicos. A alta frequência de mostragem do amplificador capta os 

potenciais evocados de curta latência com alta definição e também permite estudar 

melhor altas frequências de sinal. A grande qualidade fica evidenciada na observação 

de potenciais em ñsingle trialò. 

 

O tra­ado ® captado usando ñQuick-Capsò, touca com 64 canais dispostos em sistema 

internacional 10-10. A aplicação é fácil e relativamente rápida tendo em vista elevado 

n¼mero de canais. As toucas cont°m el®ctrodos ñSilver Chloride Sinteredò cuja 

durabilidade é maior. A qualidade do sinal obtido é excelente o que facilita realização 

não apenas de exame, mas também uma análise mais profunda. 

 

 
O ñSynAmps

2
ò ® conduzido por ñSCAN 4.3.3ò software que permite executar todo o 

tipo de registos, utilizando diferentes montagens, base de tempo, filtros e modos de 

aquisição, de acordo com as normas internacionais. Todo o sistema funciona em 

plataforma Windows XP Profissional. 
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O utilizador dispõe de vários modos de aquisição de sinal, sendo possível visualizar  

várias janelas com diferentes parâmetros do sinal. Os traçados podem ser mostrados 

em função de um ou vários eventos espec²ficos (triggers). O ñSynAmps
2
ò tem 

disponíveis triggers de 8 bits (256 triggers) podendo os mesmos ser internos e/ou 

externos. 

 

 

O amplificador permite monitorizar 

impedâncias na própria caixa  

de entrada. A ligação com a touca 

é feita através de um cabo único. 

O amplificador é alimentado 

por uma fonte de corrente  

estabilizada com isolamento 

ñmedical gradeò. 

 

 

 

 

Principais características técnicas 
 
Entradas:    64   

Impedância de entrada: > 100 MO  

Ganho:    2 µV/div até 10 mV/div @10 div  

Filtro de Frequência alta: >25dB at 50/60 Hz  

Ruído (µV):    <0.7 RMS  

CMRR:   > 100 dB  

Calibração:    Interna  

Impedância de Eléctrodo: 1-500 kɋ 

Temperatura:    20.0 a 40.0 ºC  

Resolução de sinal:  20 kHz por canal 

ñSignal triggerò:  controlado pelo software, 8 bits 

Tempo de base:  0.5ms/div a 1000 ms/div, 20 div. no máximo 

Conexão com PC:  USB 2.0 
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ñSCAN 4.3.3òda nossa representada 

Compumedics Neuroscan 
www.neuroscan.com 

 

 

A aquisição do sinal, revisão e a análise são realizadas na estação de trabalho, com 

software ñSCAN 4.3.3ò que disp»e de um potente suporte inform§tico capaz de 

realizar todos as tarefas inerentes ao um sistema EEG/ERP de alta resolução. As 

funções disponíveis estão dispostas de uma forma lógica e bem legível tornando o 

sistema bastante intuitivo. 

 

O SCAN4 tem possibilidade de retirar os artefactos da RMN e cardio-balistico em 

ambas as modalidades online e offline. Para o efeito utiliza-se o filtro próprio, 

desenvolvido pela Neuroscan.  

 

 

 
 

 

A detecção e eliminação de artefacto de RMN utilizam a t®cnica ñTriggerò, 

necessitando apenas definição de duração do bloco TR e número de cortes. A rejeição 

de artefacto cardio-balistico pode ser feita recorrendo a utilização de oximetro, 

fornecido com o sistema. 
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Filtros  

 

O Neuroscan permite realmente controlar os filtros: alem de possibilidade de selecção 

de frequência ou banda de frequência a ser filtrada é possível seleccionar a potência 

da mesma (entre 6 a 48 dB/oct).  

 

Também é possível aplicar diferentes filtros 

para canais diferentes. Os filtros de banda, 

passa baixo e passa alto podem ser aplicados 

independente ou combinados. 

 

Além de filtro de frequência a SCAN4 

possui os filtros ñmorfol·gicosò. Isso 

permite ao utilizador seleccionar uma onda 

(por exemplo pestanejo) e filtrar o traçado 

para os artefactos. Está técnica pode ser 

aplicada também aos traçados patológicos 

(por exemplo pontas epilépticas ou 

mioclonias). 

 

 

 

 

 

 

A análise no domínio de frequência inclui a 

análise FFT, podendo a mesma ser realizada 

ñonlineò, ou seja durante a aquisi­«o, e 

sendo possível analisar cada um dos 

eléctrodos individualmente, e também FFT 

dos ñsingle trials. 

 

 

 

 

 

 

 

A análise avançada inclui domínio de 

frequ°ncias, ñcoherenceò, mapas 2D e 3D, 

etc. Oòmap trackingò permite ver mapas, 

sincronizadas com o traçado. 
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Computador ñWorkstation HPò 

 

 

Computador de aquisi­«o ® tipo ñworkstationò, modelo Z600 da ñHewlett-Packardò 

com processador Intel ñXEONò, 3GB de RAM e disco rígido para armazenamento de 

aproximadamente 300 GB de dados. 
 

Principais características técnicas 
 

- Intel Xeon QuadCore 2 Duo Processador 
Intel® 5520 de 2.26GHz, 4MB cache L2 

- Chip Intel 975X Express 
- 3GB de memória RAM DDR1333 
- Disco rígido de 320GB /7200rp 
- Placa gráfica de 512MB 
      2D NVIDIA Quadro 
- Gravador multiDVD 

- 9 portas USB2.0 
- Placa de rede Gigabit  
- Windows XP Professional 32bits 
-  

 

Software: Microsoft Office 2007 edição standard, Nero e Northon Ghost. 

 

 

Monitor 
 

 

O Monitor de Painel Plano ñHDMIò da 

Hewlett Packard oferece as 

características avançadas de desempenho 

dos monitores da Advantage Series num 

ecrã elegante de 24 polegadas com 

2.2MP. 

 

 

Principais características técnicas: 

 

Tipo de tecnologia do ecrã: TFT com revestimento anti-reflexo e anti-estático 

Tamanho do ecrã, diagonal: 24 polegadas 

Ângulo visualização de ecrã: 178° na horizontal, 178° na vertical 

Relação de contraste:  1000:1 

Distância entre pixels:  0,270 mm 

Cores:  16,2 milhões de cores 

Resolução: 1920 x 1200 a 85 Hz 

Hub USB: 6 portas USB 2.0 
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Componente ñMagLink RTòda nossa  

representada Compumedics Neuroscan 
www.neuroscan.com 

 

 
A filosofia da ñMagLink RTò ® obter o sinal original sem introdu­«o de componentes 

activos no ambiente da Ressonância Magnética. Este equipamento é composto por 

filtros passivos, guia de sinal de fibra de carbono e materiais compostos e software 

dedicado. Graças a esta estrutura o sinal obtido é de grande qualidade. 

 

 
 

 

O sistema proposto suporta 64 canais. O ñMaglinkò ® compat²vel com os sistemas de 

RMN seguintes: 

 

GE Signa 1.5 Tesla, GE Signa 3.0 Tesla, Siemens Symphony 1.5 Tesla, Siemens 

Trio3.0 Tesla, Philips 1.5 Tesla, Philips 3.0 Tesla e Varian 4.0 Tesla. 
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Toucas ñQuickCapò para registo convencional e 

registo de EEG / RMN simultâneo da nossa 

representada Compumedics Neuroscan 
www.neuroscan.com 

 

 

As toucas são feitas de um material sintético com uma certa elasticidade o que 

permite adaptação a grande número de examinados e também garante maior 

durabilidade.  

 

Os el®ctrodos s«o ñSilver Chloride Sinteredò. 

Disposição é de acordo com a nomenclatura 

internacional 5-10-5. 

Além de eléctrodos cerebrais estão incluídos 

eléctrodos para electrooculograma, electro-

miograma e electrocardiograma. 

As toucas são ligadas à caixa de entrada por um 

só cabo. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

As toucas para utilização com o sistema 

ñMagLink RTò tem fios condutores especiais e 

uma pequena resistência junto a cada eléctrodo 

do modo a garantir ausência de qualquer 

interferência com o equipamento da RMN. 
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ñCurry 6.0òsoftware de an§lise multimodal 

da nossa representada Compumedics Neuroscan 

www.neuroscan.com 
 

 

O ñpacoteò de software multimodal ñCURRYò integra v§rias modalidades: EEG, 

RMN, RMNf, CT etc. Esta é uma ferramenta potente que permite juntar várias 

técnicas e sobrepor os na mesma imagem obtendo assim resultados de valor 

diagnóstico significativo. 

 

O Curry permite reconstrução de até 5 compartimentos, escalpe, cérebro etc.  
 

 
 

Representação tridimensional permite posterior sobreposição de resultados de exames 

funcionais ï EEG e RMNf.. 
 

 



  

 

 

                         Bobamed Equipamentos Médicos Lda  

         Rua Roriz, 195 ;  4100-436 Porto;   Tel 223 722 169   Fax 223 722 168;  e-mail: porto@bobamed.com 

    

 MOD. 35.01.08  Página 10 de 11 

 

 

 

 

O software possui uma base de dados integrada 

permitindo assim uma melhor gestão dos estudos. 

Estão incluídos os dados demográficos de pacientes, 

dados dos exames de várias modalidades etc. 

O utilizador ainda pode realizar os relatórios usando 

ñtemplatesò ï no formato Word. 

 

 

 

 

 

Principais métodos de análise funcional 

 

- Análise dos componentes independentes  

- Construção de modelos de problema inverso (Dipolos) 

- Méodo MUSIC 

- Reconstrução de densidade de corrente 

- Método sLORETA,  

 

 

 
 

 


